@ BEKAERT

EB eksploataciniy savybiy deklaracija UZSAKOVO
Murfor® Compact A - 80 INFORMACIJA

1. Unikalus gaminio identifikavimo kodas : Murfor® Compact A - 80

2. Paskirtis :
Pagalbiniai mtro komponentai : Mdro gulsciosios sitlés armatira ,konstrukciniam naudojimui®
muro horizontaliosioms sitléms — kaip nurodyta pagal ETA 18/0316: v2 aprept;

3. Gamintojas: ,NV BEKAERT SA" - Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium (Belgija).
5. Statybos gaminio eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir patikros sistema : Sistema Nr.°3

6b. Europos vertinimo dokumentas : EAD Nr.° 170008-00-0604 - 2018
Europos techninis vertinimas : ETA Nr.° 18/0316 : 2 versija
Techninio vertinimo institucija : UBAtc - Lombardstraat/Rue Lombard 42 - 1000
Brussels - Belgium (Belgija)
Notifikuotosios laboratorijos :
TZUS - Technicky a zkusebni ustav stavebni, Praha - Cekijos Respublika;
TSUS - Technicky a skusobny ustav stavebny, Bratislava - Slovakija;
VUCHY - Vyskumny ustav chemickych vlakien, Svit - Slovakija.

7. Deklaruojamos eksploatacinés savybés : svarbiausios charakteristikos pagal gaminio tipg surasytos
1 lenteléje.

Prie$ tai nurodytos ir 1 lenteléje suraSytos gaminio eksploatacinés savybés atitinka 7 punkte
deklaruoty eksploataciniy savybiy rinkin;.

Si eksploataciniy savybiy deklaracija iSduota pagal Reglamentg (ES) Nr. 305/2011. Visa
atsakomybé uz jg tenka pries tai nurodytam gamintojui.

Uz gamintojg ir jo bendrovés vardu pasirasé:

Raf Rentmeesters, vyresnysis viceprezidentas atsakingas uz statybinius gaminius, ,NV BEKAERT

SA“.
Patvirtino:
Raf Rentmeesters
@ B E KAE RT I8duota ir pasiraSyta pagal versijos data, Zwevegem — Belgijoje ]

Atsakomybeés atsisakymas: Si uzsakovo informacija néra kokiy nors specifiniy gaminio savybiy garantija. Atsakomybé uz galutinj apsisprendima dél ios medziagos tinkamumo i§imtinai tenka naudotojui.
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@ BEKAERT

EB eksploataciniy savybiy deklaracija UZSAKOVO
Murfor® Compact A - 80 INFORMACIJA

Priedas prie 7 pt. Deklaruojamos pagrindiniy charakteristiky eksploatacinés savybés — zr. 1 lentele pagal ETA
18/0316: v2

1 lentelé. Pagrindiniy charakteristiky deklaracija

Gaminio tipas Murfor® Compact A - 80

Plotis [w] + tol (mm) 805

Mdaro gulsCiosios sitlés armatira konstrukciniam
naudojimui madrinése konstrukcijose, su

e plonasluoksniu skiediniu arba jprastos paskirties
skiediniu ir su AAC arba kalcio silikato maro
blokais.

Poveikio sglygos MX1

Bendras plieno skerspjivis (mm?) 9,66 — (0,69 x 14)

(kordo skerspjavis x n° kordy)

Medziagos / dangos nuoroda — iSilginis plieninis kordas | R 20

Takumo riba (N/mm?) 1770

Tasumo klasé — Agt % — tempimas / takumas LOW-222->1,08
Plieninio laido skersmuo [c] (mm) x n° laidy korde 0,54 x 3

Profilio aukstis (mm) 1,75+ 0,2

Zingsnis [b] + nuokr. (mm) 33+3,3

Zingsnis tarp kordy [f]-[e] (mm) 10-5

Ritinio ilgis [I] + nuokr. (m) 300,45

Skersinis slankus laidas, tempimo jéga (N) — bendras

pailgéjimas (%) 380-14
Saraisos stipris (kN) — sgraisos ilgis (mm) 9,33 — 250
Jtvirtinimo ilgis (mm) 460

Mdro blokai ir skiedinys nustatytam sgraiSos stipriui

e fb =3 N/mm?2ir fm = 10 N/mm?
bei jtvirtinimo ilgis

Atsakomybés atsisakymas: $i uzsakovo informacija néra kokiy nors specifiniy gaminio savybiy garantija. Atsakomybé uz galutinj apsisprendima dél Sios
medziagos tinkamumo iSimtinai tenka naudotojui.
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