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Baumit Ratio Glatt
Sausas gipso tinkas

@ Aukstos kokybés lygus pavirSius
@ llgas apdirbimo laikas
@ Puikus sukibimas ir plastiSkumas

Baumit RatioGlatt yra pramoniniu budu paruostas sausas gipso misinys masininiam tinkavimui. Naudojamas tik vidaus tinkavimui.
Gipsinis tinkas, skirtas lygiems, glotniems pavirSiams, kurie véliau bus dazomi, tapetuojami ir t.t., dailinami.
Gerai praleidzia garus, sukuria puiky mikroklimatg patalpy viduje.

|vairiy vidutinio drégnumo patalpy masininiam tinkavimui, jskaitant virtuvés, vonios kambarius ir kitas patalpas. Tinka ,Siltoms*
sienoms.

Maks. sluoksnio storis: 25
Vandens gary laidumo koeficientas p: apie 10

DidZiausi grudeliai
30 kg maisas, 1 paleté = 40 maiSai = 1.200 kg
Sausoje, vésioje vietoje ant padékly gali biti laikomas 6 ménesius.
Gamyklos laboratorijoje nuolat atliekami kokybés patikrinimai.

Smulki klasifikacija vadovaujantis Cheminiy medZiagy jstatymu pateikta saugos duomeny lape (pagal Europos parlamento ir tarybos
2006-12-18 d. potvarkio Nr. 1907/2006 31 str. ir Il prieda), kuris yra puslapyje www.baumit.com arba kurio galite pareikalauti
gamintojo gamykloje.

Pagrindas turi buti sausas, Svarus, nejSales, nedulkétas, jis turi sugerti vandenj, antjo pavirSiaus negali bti i$ gilesniy sluoksniy
iSplauty drusku, jis turi bati tvirtas,ant jo negali bati silpnai besilaikanciy daleliy.

@  Sienos ir lubos i$ degty tusciaviduriy plyty:

Labai jgerianCius arba netolygiai drégme jgeriancius pagrindus pries tinkavimg rekomenduojama padengti Baumit GypsumPrimer,
skiestu su vendeniu santykiunuo 1:2 iki 1:5 priklausomai nuo pagrindo jgeriamumo lygio. DZitvimo laikas 12 val.

@  Dujysilikato blokeliai:

Prie$ tinkavima rekomenduojama pagrinda padengti Baumit GypsumPrimer, atskiestu vandeniu santykiu nuo 1:2 iki 1:3.DZitvimo
laikas 12 val.Betonas:Gruntavimas su Baumit BetonKontakt.DzZitvimo laikas 3 val.

@  Tinkavimas:

Tinkuojama jprastomis tinkavimo masinomis arba rankiniu bidu. Prie$ tinkavima batina jmontuoti nertdijanéius kampinius profilius.
Tinkas uzdrebiamas reikalingo storio sluoksniu (,,viksro“ forma, kai tinkuojama masininiu badu). Véliau tinkas iSlyginamas H-pavidalo
tiesikliu, po sukibimo, kampe tarp luby ir sienosjpjaunamas mentele ir, tolygiai sudrékinus vandeniu, uztrinamas tinkama trintuve. Po
pakartotino kietéjimo pavirSius paskutinj kartg uztrinamas neradijancio plieno arba plastmasine trintuve.
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Bendroji informacijair @  Dirbant su produktu ir jam dzilstant, oro, medziagy ir pagrindo temperatira turi bati ne Zemesné nei +5°C ir ne aukstesné nei

patarimai +25°C
@  Oro, medziagy ir pagrindo temperattra darbo ir dzivimo metu turi bati virs +5°C. Jeigu yra naudojami Sildymo prietaisai, butina
patalpas vedinti. Vengti tiesioginiysaulés spinduliy.
@  Armavimas:
UZpurSkiamas 2/3 tinko sluoksnio storis; Jdedamas ir jspaudZiamas armavimo tinklelis (su 25 cm uZlaidakampuose; ant paprasty

suduriamy viety - 10 cm); UZdedamas likes tinkas
Luby tinkas nearmuojamas. PavirSiaus armavimas neapsaugo nuo jtrikimysusidarymo, taciau gali Zymiai sumaZzinti jy atsiradimo

rizika.

Musy pateikiami Zodiniai ir rastiSki pasitlymai dél produkty naudojimo technikos, kuriuos mes pirkéjams pateikiame norédami jiems padéti ir kurie remiasi
musy patyrimu ir atitinkva Siuo metu esantj Ziniy, mokslo ir praktikos lygj, mlsu nejpareigoja ir néra teisiniy santykiy dalis ar pirkimo-pardavimo sutartj papil-
danti susitarimo dalis. Sie patarimai neatleidZia pirkéjo nuo pareigos paciam iSbandyti musy produktus, siekiant nustatyti, ar jie tinka pirkejo iSsikeltiems
tikslams pasiekti.
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